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DE OPLOSSING VAN UW TRANSPORTPROBLEEM LIGT IN DE KEUZE VAN

DE BEDRIJFSAUTO. WELK BEROEP U 00K HEBT; DE EISEN AAN DE AUTO

BLIJVEN DEZELFDE: HIJ MOET STERK ZIJN EN ZUINIG, HET IN- EN Ule
STAPPEN MAG GEEN MOEILIJKHEDEN OPLEVEREN, DE WAGEN MOET GE-

MAKKELIJK TE ONDERHOUDEN ZIJN EN OOK WEINIG PLAATS INNEIVIEN.r

BOVENDIEN MOET HIJ NAAR LAADVERMOGEN, AFMETINGEN EN NUTTIGE

LAADRUIMTE VOLDOEN AAN DE SPECIALE EISEN DIE U AAN DE WAGEN

STELT. DE CITROEN H BEANTWOORDT GEMAKKELIJK AAN UW EISEN. DOOR .'

ZIJN CONSTRUCTIE IS DE CITROEN H BOVENDIEN BIJZONDER GESCHIKT |

VOOR SPECIALE CARROSSERIE-UITVOERINGEN. DEZE MOGELIJKHEID

MAAKT DE CITROEN H TOT DE BEDRIJFSAUTO BIJ UITNEMENDHEID:

citroén n







Sterk en gemakkelijk te onderhouden;
teneinde een lange levensduur te verzekeren is
de H met opzet eenvoudig, sterk en gemakkelijk
te onderhouden gebouwd.

Volgens het principe ' alles voorin" zijn alle
mechanische delen in één complex verenigd,
het gehele tractie-gedeelte kan snel uit de
carrosserie worden gedemonteerd.

De H bestelwagen is voorzien van een 49 pk
benzinemotor, constructief overeenkomend met
de motor van de |D personen-auto. Deze heeft
een aluminium cilinderkop met

halfbolvormige verbrandingskamers.

Maximum snelheid 98 km/u. De wagen is
gveneens leverbaar met een 45 pk dieselmotor.
Deze heeft een overvierkante

boring/slagverhouding en een 5 maal

gelagerde krukas. De max. snelheid is 90 km/u.
Voordelig geprijsde onderdelen voor beide
modellen. Alle onderdelen van de H zijn op een
zeer lange levensduur berekend. Zowel de
veerarmen als de torsiestaven zijn ruim
bemeten. De achterzijde van de wagen wordt
door een stevige bumper beschermd. Beide
voorwielen zijn uitgerust met twee schokbrekers.
De remmen kunnen niet warm lopen of
vervormen : ze zijn evenals bij wedstrijdwagens
van koelribben voorzien. Voor een viuchtige
motorinspectie behoeft men bij de H niet uit te
stappen : hiervoor is het voldoende de motorkap
binnen te openen. Ook de accu kan vanuit

de cabine worden gecontroleerd.
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Omdat een bedrijfswagen lang dienst moet
doen en tenslotte nog als een goede occasion
verkoopbaar zijn, dan mag hij geen enkele
vervorming onder invioed van de lading
ondergaan. Ook moet hij doeltreffend tegen
roestvorming zijn beschermd.

Stijfheid : twee proeven tonen de
buitengewone stijfheid van de H aan. Zij is te

danken aan de bijzondere constructie :
zelfdragende carrosserie en
toepassing van golfplaat.
1) Ditis een H die op slechts drie wielen staat.
Het vierde wiel hangt vrij en toch wringt de
wagen nergens; alle deuren gaan normaal
open en dicht en er is geen speling.
(Deze proef kan men nemen met de wagen
schuin op het trottoir, met een wiel
“in de lucht").

. 2) Wanneer U een heel oude H ontmoet
(er zijn er die al 15 jaar in gebruik zijn)
bekijk hem dan eens van voren : alles is haaks.
Open eens de achterdeuren : ze sluiten
nauwkeurig en op gelijke hoogte.

Bescherming tegen roest : tijdens de L e LN
fabrikage wordt de gehele body van de H in S e R MR P T v - SR S
een fosfaatbad gedompeld, waardoor het met e =~ g o2l At ot s -
een anti-corrosieve laag wordt bedekt. v ; .

Dit is de reden waarom de H tegen roest is ' Rl
beschermd en in ieder klimaat op zijn plaats is. " e i
Het iseen wagen, die een hoge ouderdom bereikt. *
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1500 kg : de H draagt meer dan zijn eigen
gewicht : Vermelding van het nuttig
draagvermogen is niet voldoende om de
rentabiliteit van een wagen te beoordelen :

de “betalende" vracht moet groter zijn dan het
dode gewicht. De H beantwoordt aan deze
rentabiliteitsvoorwaarde : hij draagt meer dan
hij weegt. 1600 kg. nuttig draagvermogen
garandeert een hoge rentabiliteit : een
bestelwagen met vergelijkbaar vermogen maar
met een nuttig laadvermogen van 500 kg moet
drie keer rijden om de lading te vervoeren die
een Hin één keer meeneemt.

HOGE NUTTIGE

BEL Ao TING
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Er zijn kubieke meters en kubieke
4 meters : Zowel kubieke inhoud als

laadvermogen moeten nauwkeurig worden
aangegeven. Dan nog kan men niet met een
enkel getal volstaan. De kubieke inhoud moet
ook doelmatig over de ruimte van de wagen
zijn verdeeld. Daarbij moet men uitgaan van
de ideale vorm : de kubus. De H heeft
uitsluitend platte viakken, rechte hoeken,

90 110

rechthoekige openingen. In de H zijn geen
uitsteeksels of niveauverschillen in de vlcer.
Geen nutteloze welvingen, geen hinderlijk
reservewiel. Hij is tot in de uiterste hoeken
toegankelijk en er gaat geen kubieke decimeter
verloren. Onderstaande foto toont beter dan
veel woorden de buitengewone capaciteit van
de H : alle kisten konden werkelijk in de

wagen worden geborgen,
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Inwendige hoogte : 1,82 m:De H is een
bestelwagen waarin men rechtop kan staan.
Deze zeldzame eigenschap verklaart zijn
succes als montagewagen, werkwagen,
materiaalwagen, mobiele winkel enz.

Een echte zijdeur : deze deur maakt het
mogelijk, zonder zich in allerlei bochten te
wringen in de wagen of op de bestuurdersplaats
te komen, zelfs voor een omvangrijke chauffeur.
Deze extra deur vergemakkelijkt ook het laden
langs de zijkant, als er tussen andere wagens
geen ruimte overblijft om de

achterdeuren te openen.

Een vloer op 35 cm van de grond bij
geladen wagen : Voorwielaandrijving en

‘v .

-

zelfdragende carrosserie maakten het mogelijk,
de vloerhoogte te beperken tot de hoogte van
een flinke trede. Het laden is gemakkelijk en
kan door eenvoudig naar binnen schuiven of
met gebruikmaking van een rolplank
geschieden. 35 cm is de juiste hoogte, voor
welk doel men de wagen ook nodig heeft : voor
transport, als magazijn, rijdende bank of
kantoor, werkwagen, kampeerwagen

of wat dan ook.

Goed doordacht intern verkeer : grote
inwendige hoogte, zijdeur, vlakke vloer,

grote ruimte tussen

de voorzittingen : men beweegt zich

in de H * als thuis".
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Praktisch tot in het geringste detail : De richting van de frisse lucht regelbaar zijn, In geval van een lekke band hoeft bij de H

H is niet alleen praktisch vanwege zijn grootte, links en rechts schuiframen, verwarming en niets te worden uitgeladen om het reservewiel
zijn mogelijkheden en zijn gehele samenstelling. ontdooiing naar verkiezing, te kunnen bereiken : dit heeft zijn eigen

Hij is het ook door honderd kleinigheden die verwarmings-radiator en ventilator. bergruimte, van buitenaf bereikbaar en is daar
de moeite waard zijn voor de man die 8 410 uur De bestuurder zal het nieuwe dashboard beschermd tegen water en modder en zelfs
per dag met zijn bedrijfswagen werkt : waarderen, met richtingaanwijzer-schakelaar tegen diefstal. Alles is aanwezig om van de H
opzij een praktische handgreep om het onder het stuurwiel en grote bergruimte, de een prettige dagelijkse metgezel te maken ;
instappen te vergemakkelijken, comfortabele, afstand tussen de stoelen, met daardoor een nieuw dashboard, binnenverlichting,
verstelbare stoelen, doordachte ventilatie met gemakkelijke doorgang naar de vrachtruimte vergrendeling van de openstaande zijdeur, het
kleppen, waarmee zowel hoeveelheid als de nieuwe sluiting met sleutel van de zijdeur. gemakkelijk schoonmaken van de vlakke vloer,

WERKEKLIJK

PRAKTISCII




Handzaam als een toerwagen : de grote
voor- en achterruit, die de H een buitengewoon
ruim uitzicht geven, vergemakkelijken het rijden
in de stad. Zonodig maakt de open zijdeur
manceuvreren tot op de centimeter nauwkeurig
mogelijk. Het is heel eenvoudig, dank zij de
vorm van de voorkant, tussen twee langs het
trottoir staande wagens te glippen, of er juist
als met de ID en de DS, weer tussen uit te
komen. De drie-versnellingsbak en de soepele
motor maken veelvuldig schakelen overbodig.
Ook bij volle belasting gaat het schakelen
verrassend vlot. De zeer eenvoudige bediening,
de gemakkelijke toegankelijkheid, links zowel
via de voordeur als door de zijdeur, behoeden
de bestuurder voor de vermoeidheid die door
het rijden in ongemakkelijke wagens en door
hun moeilijke toegankelijkheid

wordt veroorzaakt.

De Citroén-wegligging : op de weg toont de
H zijn klassieke Citroén-eigenschappen :
stabiliteit en wegligging. Door het laag
gelegen zwaartepunt kleeft hij aan de weg.

Dit verklaart waarom de H de voorkeur boven
elke andere wagen verdient in geaccidenteerd
terrein of op hobbelige, bochtige, modderige
of beijzelde wegen.
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Serie modellen : er is keuze tussen twee
tonnages : 1500 kg en 850 kg. Ook stellen de
talrijke serie modellen de gebruiker in staateen
H te kiezen, die vrijwel steeds aan alle

wensen tegemoet komt. De H kan in de

volgende modellen worden geleverd :
bestelwagen - pick-up met open cabine -
pick-up met gesloten cabine - pick-up met
laadkleppen en gesloten cabine - veewagen.
Door de cilinderinhoud en de korte slaglengte

is de dieselmotor bijzonder geschikt voor de
CITROEN H. Het hoge koppel en het geringe
toerental geven de wagen een grote trekkracht.
Bovendien is deze 4-cilinder dieselmotor

voor zien van een vijf maal gelagerde krukas.




De veewagen : lage en viakke vloer,
ruime carrosserie : de houten vloer
(binnenlengte 2,72 m) is gemakkelijk
uitneembaar, Hij is van de onderbeplating
gescheiden door een dikke bitumineuze
bekleding. Voor het vervoeren van kleinvee
kan de wagen worden voorzien van een
tussenvloer, waardoor het transportoppervlak
wordt verdubbeld. Het dak kan worden
verhoogd voor het vervoer van paarden.
Het geraamte van de carrosserie, dat uit

metalen profielen bestaat, is van binnen
bekleed met houten schotten, die goed bestand
zijn tegen stoten en tegen aantasting door vuil,
Twee afsluitingen : aan de achterzijde
bestaat deze uit een houten schot dat aan de
onderzijde scharniert. Neergeklapt vormt dit
schot een sterke loopbrug met geringe helling.
Bij geladen wagen is de vloer nauwelijks
hoger dan een traptrede (35 cm).

Voorin is een zijdeur (164 x 75 cm)
aangebracht.

VOOR VEEVERVOER
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Inrichting van de serie-modellen : De H is
eenvoudig, maar biedt talrijke mogelijkheden.
De nuttige inhoud van 7,3 m® achter de cabine,
het vloeroppervlak van 3,6 m?, de strakke
vormgeving en de grote inwendige hoogte
maken hem voor elke toepassing zonder hoge
aanpassingskosten geschikt. Met het
aanbrengen van schappen en schotten is
rekening gehouden : de vertikale en viakke
binnenwanden zijn er voor gemaakt.

De buitenwanden zijn geschikt voor het
aanbrengen van reclameopschriften maar er
kunnen ook ramen en vitrines in worden
aangebracht. De H is ongetwijfeld de wagen
met de meeste mogelijkheden, op basis

van zijn serie-modellen.
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Verlengingen en
verhogingen : De buitengewone
stevigheid van de H brengt mede,
dat dit het enige voertuig is, dat
inderdaad zonder enig bezwaar
verlengd of getransformeerd

kan worden. De omgebouwde
H's behouden onder alle
omstandigheden de kwaliteiten
van de H in serie-uitvoering.

Doordat het mechanische
gedeelte in zijn geheel aan de
voorzijde van de wagen is
gegroepeerd, blijven de kosten
van ombouw tot een minimum
beperkt. Dit brengt mede, dat
de buitenmodel H's - die dus
verlengd of verhoogd zijn -
door de carrosseriemakers
worden omgebouwd tegen

prijzen, die buiten alle
concurrentie vallen, Dat de
diverse omgebouwde modellen
in de praktijk tot volledige
tevredenheid stemmen, wordt
wel onomstotelijk bewezen
door het feit, dat er een zo
belangrijk aantal van in omloop
is. Ook tweedehands bestaat er

grote vraag naar deze modellen.

Door gebrek aan plaatsruimte
kan hier geen volledige
opsomming worden gegeven
van alle manieren, waarop

dit voertuig met de vele
mogelijkheden omgebouwd kan
worden. De hieronder
afgebeelde foto's kunnen er
slechts een schematisch
overzicht van geven.
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ZOWEL VOOR GEBRUIK IN DE STAD ALS OP HET PLATTELAND HEEFT DE
CITROEN H, HETZIJ ALS SERIEWAGEN, HETZIJ IN EEN VAN DE SPECIALE
UITVOERINGEN, NU AL JARENLANG BEWEZEN NIET ALLEEN DE MEEST

PRAKTISCHE BEDRIJFSAUTO TE ZIJN, MAAR TEVENS DE STERKSTE.




DE CITROEN ""H" IS EEN BESTELWAGEN NAAR MAAT

H GESLOTEN BESTELWAGEN

De nuttige lengte van de laadvloer kan worden gebracht op 3.04 m 344 m 3,64 m 384 m 4,04 m 424 m 444 m

i oaian de achter overbouw met 0,60 m 0,60 m 0,60 m 0,60 m
de wielbasis met 1,00 m 1,20 m 1,40 m 1.00 m 1,20 m 1,40 m

de nuttige laadruimte achter de cabine wordt 930 m® | 1060m*| 11,10 m* | 12m® | 1260m* | 1320 m® | M m®

deze ruimte kan nog worden gebracht op 11,90 m® | 13,60 m* | 14,20 m® | 1530 m®| 16,20 m* | 17 m? 17,80 m®

door verhoging van het dak (0,48 m maximaal)

H PICK UP

Dezelfde verlengingscombinaties maken mogelijk te verkrijgen

1/een nuttige laadvloer oppenviakie (pick up lage laadvloer) gelijk aan 4 m? 450 m* | 4,75 m* 5 m? 530 m? | 555 m* | 580 m?

2/een nuttige laadviger oppenvlakie (pick up hoge laadvioer) gelijk aan 550 m®* | 620m?* | 660m? | 690m* | 7.30 m* | 755 m? 8 m?

3/een totale nuttige laadvloer opperviakte (2 laadvloeren baven elkaar) gelik aan| 9,80 m* | 10,70 m* | 11,35 m® | 11,90 m? 12,60 m? | 13,10 m? | 13,80 m?

de inhoud van de ruimte wssen de beide laadvloeren is 20m® | 240m°| 250m® | 265m®| 280m® | 295m°| 305m?

N.B. : Voor deze verbouwingen raadplege men de Technische Dienst van Automabsles Citroén N.V. Amsterdam: Sommige veranderingen veroorzaken een geringe vermindening van het lsadvermogen.

mmum;wmsd PICK UP (lage laadvicer)| pick ue (hoge Isamfaar)' VEEWAGEN
HZ HY HZ HY HZ HY normaal dicht

cewicHTEN (benzine uitvoering) (1)
Totaal gewicht vol belast 2300 2850 2300 2850 2300 2850 2950 2950
Onbelast, zonder bestuurder, volle tank 1330 1345 12658 1275 1410 1420 1580 1625
Nuttige belasting, zonder bestuurder 965 1605 1035 1675 890 1530 1370 1325
BUITENAFMETINGEN »t
Gemiddelde wielbasis 2518 m 2518 m 2,518 m 2518 m
Spoorbreedte voor 1,628 1.628 1,628 1,628
Spoorbreedte achter 1,660 1,660 1,660 1,660
Totale lengte 4,278 4,278 4,278 4,684
Totale breedte 1,997 1,950 1,950 1,960
Totale hoogte, onbelast 2,300 2,300 2,300 2,430
BINNENAFMETINGEN
Nuttige vioerlengte 2,440 2,440 2410 2,690
Nuttige maximale vloerbreedte 1,840 1,320 1,840 1.830
Breedte tussen de wielkasten 1,320 1,320 1,280
Inwendige hongte 1,820 1,920 !!ﬁn:‘s'flﬂ maia
VLOERHOOGTE
Boven de grond, belast 0,350 0,350 0,830 0,400 (incl. vioer)

1) Vermeerder bij de Diesel-vitvoering het leeggewicht met 55 kg en verminder de nuttige belasting met 55 kg




2300 (leeg)

'spoorbreedte achter 1660

‘benzine motor 4 cil. 72 x 100 = 1628 cm®
‘compressieverhouding 7,5 : 1 Aluminium cilinderkop

vermogen : 45 pk SAE bij 4250 tpm

‘maximum koppel 11,5 kgm 'SAE bij 1500 tpm

diesel motor type XDP 4,85 cil. 85 x 80 = 1816 cm®

‘vermaogen 50 pk bij. 4000 1pm
‘maximum koppel 11 kgm bij 2000 tot 2500 tpm

& maal gelagerde krukas, nylon ventilateur,

‘versnellingsbak 3 versnellingen, waarvan 2 e en
‘3 e gesynchroniseerd

‘overbrengingsverhouding 1e: 02188 2 e : 04145 3 ¢ :  0,8076

Achteruit : 0,2079

overbrenging Voorwielaandrijving pignon x kroonwiel : 6 x 29

ankelvoudige droge plaatkoppeling

‘stuurinrichting tandheugel en rondsel draaicirkel ca 12 m
vering Torsiestaafvering voor en achter - 4 onafhankelijke wielen
6 hydraulische telescoopschokbrekers (4 voor en 2 achter)
‘banden hy : 17 x 400 X : HZ 17 x 400 Pilote

‘remmen Voetrem : hydraulisch op alle wielen (remvoering

0 l_t:pervlak 1240 cm*)

ndrem : mechamsch op de voorwielen (remvoering
opperviak : 714 em?)

“electrische uitvoering Dynamo 12 V - 330 W -

45 Ah (henzme)
45/90 Ah

‘inhouden Brandstof : 60 liter - motorcarter : 4 liter - ‘versnellings--

bak : 3 liter — koelsysteem =+ 8 liter







